
Dieser Allrad-Rider mit einem V-Twin-Motor und hohem Drehmoment ist einfach zu 
bedienen und bietet ein hervorragendes Handling mit Kraft und Leistung. Das macht 
Spaß und liefert großartige Ergebnisse. Die Knicklenkung bietet Manövrierfähigkeit für 
die wirklich engen Kurven. Ausgestattet mit LED-Scheinwerfer und Turn Key Start.Preis 
exklusive Mähdeck. 

Verstellbares Lenkrad 
Für bessere Ergonomie und 
gesteigerten Komfort lässt sich das 
Lenkrad in der Höhe verstellen. 

Turn Key Start 
Einfach zu bedienen bei jedem 
Wetter. Kein Choke nötig, einfach den 
Schlüssel drehen und los geht's. 

Innovative Steuerung 
Unsere innovative, gelenkige 
Steuerung erhöht durch verbesserte 
Manövrierbarkeit die Freude am 
Fahren. 

Allradantrieb (AWD) 
Allradantrieb (AWD) sorgt für gute 
Traktion beim Fahren an unebenen, 
nassen und rutschigen Stellen 
und an Hängen. Der Allradantrieb 
reguliert in Abhängigkeit von der 
Bodenbeschaffenheit automatisch die 
Traktion an allen Rädern. 

HUSQVARNA R 216T AWD 



PXM_FEATURES
• Allradantrieb sorgt für hervorragende Traktion 

• Minimale ungemähte Kreisfläche bei vollem Lenkeinschlag 

• Turn Key Start 

• Höhenverstellbares Lenkrad 

• Ermöglicht eine 50% stärkere Ausleuchtung als die herkömmlichen 
Lichtmaschinen.  

• Serviceposition zur einfachen Durchführung von Wartungsarbeiten 

• Combi Mähdeck 

• Betriebsstundenzähler 

• BioClip® für Flächen, die regelmäßig gemäht werden 

• Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe 

• Komfortable Fahrerposition 

• Frontmontiertes Mähdeck für hervorragende Zugänglichkeit 

• Automatische Messerzuschaltung 

• Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen 

Anwenderkomfort 

• Leicht zugängliche Höhenverstellung 

• Motor hinter dem Anwender für eine bessere Übersicht 

• Große Räder für eine komfortable Fahrt. 

• Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion 

• Einfache Füllstandskontrolle dank transparentem Tank 

• Außenliegender Tankdeckel für einfaches Nachfüllen 

• Flaschenhalter 

• Leicht zugänglicher Stauraum 

• Die Kipphaube erleichtert Wartung und Service. 

• 3-Messer-System 

• Zubehör für den vielseitigen Ganzjahreseinsatz 

• Mit der intelligenten Husqvarna Connect-App haben Sie Zugriff auf 
Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Die App bietet 
auch zusätzliche Informationen wie z. B. Laufzeit und Ladezustand 
sowie Wartung und Service-Bedürfnisse. 

Technische Spezifikationen

AKKU

Akku-Kapazität 24 Ah
Akku-Hersteller Global 
Gewicht Akku 7.2 kg
Akku-Typ Blei/Säure 
Akku-Spannung 12 V
Menge an Akkus / Rückentragbarem Akku 1 St

KAPAZITÄT

Leistung 9.7 kW

ABMESSUNGEN

Article gross weight 289500 g
Article net weight 226000 g
Grundgerät, Höhe 112 cm
Grundgerät, Länge 196 cm
Grundgerät, Breite 88.3 cm
Schnitthöhenstufen 10 
Max. Zuglast 110 kg
Reifengröße, vorn 170/60-8 
Reifengröße, hinten 170/60-8 
Gewicht 226 kg
Radstand 88.7 cm

MOTOR

Hubraum 656 cm³
Zylinder 2 
Elektrostart Ja 
Motorkühlung Luft 
Motorschmierung Druckschmierung 
Motorhersteller Briggs & Stratton 
Motor/Motortyp INTEK 7160 Twin EFM 
Zündkerze EMS X, Champion XC92YC 
Tankvolumen 12 l
Tankvolumen 3.2 Gallone (US)

AUSSTATTUNG

12V-Steckdose Nein 
Luftfiltertyp Vergaser 
Messerzuschaltung Automatisch 
Getränkehalter Ja 
Schnitthöhenverstellung Lever, while seated 
Antrieb Dual pedal-operation 
Antriebssystem All-wheel drive 
Zusammenklappbarer Sitz Ja 
Betriebsstundenzähler Digital 
Sitzhersteller SEAT Industries 
Sitzfederung Ja 
Serviceposition Ja 
Technical Platform R 200-series 
Radstand 88.7 cm

SCHMIERSTOFFE

Motorschmierung Druckschmierung 
Kraftstoffverbrauch 471 g/kWh



Technische Spezifikationen

Tankvolumen 12 l
Ölfilter Ja 
Kraftstoffsorte Benzin 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 41 g
Paper 3344 g
Paper + Cardboard total 3344 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 142 g
Plastic total 142 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

VERPACKUNG

Kartongewicht 72 kg
Packaging height 1330 mm
Packaging length 2310 mm
Packaging volume 3441 dm³
Packaging width 1120 mm
Quantity in Master pack 1 

EMISSIONSDATEN EU

Abgasemissionen (CO2 EU V) 830 g/kWh

LÄRMBELASTUNG

Schallleistungspegel, LWA 99 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel 98 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 84 dB(A)

VIBRATIONSWERTE

Vibrationen, Sitz 0.7 m/s²
Vibrationen, Lenkrad 2.5 m/s²


